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Cce Producator ICA lialia

Blindaj din otel zincat de
grosime 10/10, cu 3 ranforsari
verticale tip omega, pentru
rigidizarea structuri usii.

Broasca standard™ cu frei curse
mobile Si o cursa cu arc,
prevazuta cu trei chei tip “fluture”
Si cheie de santier

Deviator superior si inferior cu o
cursa mobila pentru distributia
uniforma a punctelor de sustinere

4 Bolturi fixe din ofel zincat,
pentru ng/dlzarea toculuj - pe
latura cu balamalele, pe fiecare
canat in parte - total 8 bolturi fixe

Balamale reglabile pe doua
directii

Limitator de deschidere

Dispozitiv de inchidere al
canatului ingust :
Contratoc din otel zincat de
20/10 pentru o ancorare optima
in perele, prevazut cu 8 lamele
de fixare

Toc din otel zincat de. 20/10
vopsit in camp electrostatic,
culoare stanaard™ RAL 9005
negru.

lzolatie termica din polistiren
expandat densitate 35 kg/m?* @
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“OPTIONALE
Pentru dotari personalizate
consultati “Accesorii optionale”:

- KIT IZOLATIE FONICA
350B sau 38 dB

- BROASCA
- CULORI'TOC USA
-IZOLATIE TERMICA

sectiune contratoc sectiune toc

Usa dubla canate simetrice



